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Auftraggeber jfnetwork GmbH
Ritterstrasse 11-17
97318 Kitzingen
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell Vision 1
Typ Vision 1-14
Radgrole 5,5Jx14H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Ausfiihrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
Lochkreis- (mm)/ | tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)
45006 Vision 1-14 / FZ03 @63,3 @56,1 | 5/100/56,1 35 615 1965
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 48108
Herstellerzeichen JFNETWORK
Radtyp und Ausfuhrung VISION 1 (s.0.)
Radgrofe 5,5IJx14H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Giessereikennzeichen JF
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)

- - 60°Kegel

Prufungen
Die Sonderradpriifungen wurden vom TUV Rheinland Group (Gutachten Nr. 55099910) durchgefiihrt.
Verwendungsbereich

Auf Wunsch des Antragstellers wurde der Verwendungsbereich nicht fahrzeugspezifisch aufgelistet.
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Auflagen und Hinweise

AO03 Der vorschriftsméRige Zustand des Fahrzeuges nach der Montage der Sonderrader ist im
Rahmen der Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis fir Einzelfahrzeuge nach § 21
StVZO, durch einen amtlich anerkannten Sachverstéandigen bescheinigen zu lassen.

AO4  Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragféahigkeiten der zu
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief
und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines
Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig. Bei Verwendung unterschiedlicher
Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung fur das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen-
oder Fahrzeughersteller zu bestatigen. Diese Bestéatigung ist vom Fihrer des Fahrzeugs mitzufiihren.

AO08  Wird das serienmalige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Es missen die serienméaRigen Befestigungsteile verwendet
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengrof3e bzw.
gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfllldruck zu beachten ist.

Al14  Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der
Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung
von aulRen zuldssig, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen. Die Ventile
mussen fir die vorgeschriebenen Luftdriicke geeignet sein und dirfen nicht iber den Felgenrand
hinausragen.

A50 Bei fehlender Werksfreigabe muss die Anbaupriifung nach den Kriterien des VdTUV
Merkblattes 751 (Anhang I) "Begutachtung von baulichen Veranderungen an PKW und PKW-Kombi
unter besonderer Bertcksichtigung der Betriebsfestigkeit " - in der jeweils gultigen Fassung -
durchgefuhrt werden.

A51 Die Art der Zentrierung, der Lochkreisdurchmesser und die Anschraubflache missen dem
Serienstand entsprechen.

A52  Zur Befestigung der Sonderrader diirfen nur die mitgelieferten Radschrauben oder
Radmuttern verwendet werden. Einschraubtiefe, Festigkeitswert und Sitz des Befestigungsmittels mufd
durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen bei der Begutachtung zur Erlangung einer
Betriebserlaubnis fir Einzelfahrzeuge nach § 21 StVZO Uberprift werden. Fir das Anzugsmoment der
Befestigungselemente gelten die Angaben des Fahrzeugherstellers.

A53 Die Bezieher der Sonderrader missen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung oder
ausfuhrliche Bedienungsanleitung) auf die genannten Auflagen und Hinweise und die erforderliche
Pflege bzw. auf den ordnungsgeméaRen Betrieb der Sonderrader hingewiesen werden.

A54  Die Freigangigkeit der Rad/Reifenkombination in den Radhdusern sowie der Abstand von
Fahrwerksteilen muf3 unter allen im StralRenverkehr tblichen Betriebsbedingungen gegeben sein.
AuRerdem muf die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), abgedeckt sein.

A55  Ausreichende Freigangigkeit von Lenkungs-, Brems,- und Fahrwerksteilen muf3 gegeben sein.
Im Einzelfall werden z.B. 2-3 mm Mindestabstand von Bremssattel und 4-5 mm von
Spurstangengelenken als ausreichend erachtet.
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G03  Weicht der Abrollumfang dieser Reifengré3e von den Abrollumfangen der serienméaRigen
Reifengrof3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen Reifengréf3en zu
Uberprufen.

RO1  Es dirfen nur ReifengréRen montiert werden, die vom Reifenhersteller fiir die Radgroile
freigegeben sind (siehe u. a. Reifenhandbuch, ETRTO, DIN-Blatt 7803, W.d.K.-Leitlinie 128).

X91 Das sich aus der maximal zulassigen Radlast, der Einpref3tiefe und dem max. zuldssigem
Abrollumfang ergebende Biegemoment und die Radlast der Impactpriifung dirfen nicht Gberschritten
werden. Zudem darf der Umrust-Reifen nicht kleiner als der fur die Impactprifung verwendete Reifen
sein.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3 und gilt fiir Sonderrader ab Herstellungsdatum Juli 2010.
Pruflaboratorium Technologiezentrum Typprifstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 11. Februar 2011
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